


SPRAVNA INSTALACIA FREKVENCNEHO MENICA GD10
s automatickym preplachom filtra

FREKVENCNY MENIC GD10

Istené napajanie 230V Konektor €.1 do svorky 24V v menici
Konektor ¢€.2 do svorky Al v menici
Vo vlhkom prostredi pouzite

snima¢ tlaku EA1200-C-G1/4
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Y Pridizke nad 50 m
kontaktujte servis,
alebo svojho predajcu

Snimac tlaku

V pripade, ze nie je
pouzity filter, viozit
predizenie min. 30cm

Pri dizke nad 50 m
sa odportca pouzit
motorovu timivku,
nad 100m sin. filter.
(predlzi sa zivotnost
f. meni¢a a motora)
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Gufovy ventil s pohonom
na automaticky preplach
filtra spatnym tokom
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Tlakova nadoba

(nafuikat pri vypustenom
systéme na tlak o 0,5 bar nizsi
ako je prevadzkovy tlak vody!)

Kal odviest
do obsypu
studne

'vymenit vodice V a
i|alebo zmenit P00.1

Napdjanie 230V

Snimac tlaku

Preplach filtra

Cerpadlo

* prierez vodicov snimaca tlaku 0,5mm2, v pripade dlhej trasy pouzit tieneny kabel, tienenie spojit s PE v menici
** prierez vodi¢ov napajania a motora zvolit podfa vykonu, sposobu uloZenia kablov, teploty okolia a dizky trasy
*** v pripade instalacie f. menica do vihkého prostredia (Sachta a pod.) kontaktujte servis, alebo svojho predajcu



